Specifikacija za „Glavni projekat komunikacione infrastrukture i video nadzora objekta Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, dela Fakulteta tehničkih nauka“
Specifikacija aktivne opreme i pasivne opreme 
1.1. Specifikacija aktivne opreme
1.1.1. Specifikacija centralnog sviča
	Električne i mehaničke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Širina uređaja
	19”
	

	Način postavljanja
	Rack mounted
	

	Napajanje
	AC input, 220V/50Hz
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Min. broj portova
	Brzina
	Komentar

	1GE, 1000BASE-LX - IEEE 802.3z
	1
	1000Mb/s
	Za povezivanje sa ARMUNS čvorištem

	10GE, 10GBASE-SR - IEEE 802.3ae
	21
	10Gb/s
	Za povezivanje sa uređajima u pristupnim čvorištima 

	1GE, 1000BASE-SX - IEEE 802.3z
	21
	1000Mb/s
	Za povezivanje sa uređajima u pristupnim čvorištima 

	RS 232
	1
	( 9600b/s
	Za konfigurisanje uređaja

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Telnet
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	SNMP (minimalno v2c) i RMON (minimalno grupe od 1 do 4)
	

	RIPv2
	

	OSPFv2 i OSPFv3
	

	Podrška za filtriranje saobraćaja na mrežnom i transportnom nivou
	

	Hardverska podrška za IPv6
	

	IEEE 802.1d+w 
	

	IEEE 802.1s
	

	IEEE 802.3ad
	

	IEEE 802.1p
	

	IEEE 802.1q
	

	Podrška za najmanje 1024 VLAN-a po uređaju
	

	NAT
	

	VTP
	Podrška za preuzimanje centralno definisanih konfiguracija VLAN-ova, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	CDP
	Podrška za razmenu sistemskih podataka o direktno konektovanim uređajima, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	Mogućnost centralizovane pripreme i distribucije konfiguracija uređaja
	

	Podrška za rad sa ASCII konfiguracionim fajlovima
	

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Konzolni kabel
	1
	

	Kabel za napajanje, AC
	1
	

	Pribor za montažu na 19” rack
	1
	Uz svaki uređaj mora postojati (biti isporučen) i treba da sadrži: 

potreban broj šrafova za montiranje uređaja na šine 19” rack-a

nosače uređaja sa odgovarajućim brojem šrafova (za postavljanje nosača na uređaj)

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.1. Specifikacija centralnog sviča.

1.1.2. Specifikacija pristupnog sviča tip 48P10
	Električne i mehaničke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Širina uređaja
	19”
	

	Način postavljanja
	Rack mounted
	

	Napajanje
	AC input, 220V/50Hz
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	LC, 10GE, 10GBASE-SR - IEEE 802.3ae
	1
	10Gb/s
	Za povezivanje sa uređajima u centralnom čvorištu 

	RJ45, 1GE, 1000BASE-T - IEEE 802.3ab, PoE - IEEE 802.3af / PoE+ - IEEE 802.3at
	48
	10/100/1000 Mb/s
	Za povezivanje sa kamerama, IP telefonima i radnim stanicama
Potrebno je da omogući istovremeno korišćenje minimum 24 porta kao PoE+ Type2 (30W po portu)

	Stack
	1
	( 10Gb/s
	Za povezivanje sa minimalno 4 fizička uređaja za potrebe realizacije grupisanja u 1 logički uređaj

	RS 232
	1
	( 9600b/s
	Za konfigurisanje uređaja

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Telnet
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže


	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	SNMP (minimalno v2c) i RMON (minimalno grupe od 1 do 4)
	

	IEEE 802.1d+w 
	

	IEEE 802.1s
	

	IEEE 802.3ad
	

	IEEE 802.1p
	

	IEEE 802.1q
	

	IEEE 802.1af
	

	IEEE 802.1at
	

	Podrška za najmanje 255 VLAN-ova po uređaju
	

	VTP
	Podrška za preuzimanje centralno definisanih konfiguracija VLAN-ova, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	CDP
	Podrška za razmenu sistemskih podataka o direktno konektovanim uređajima, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akademske mreže Univerziteta

	Mogućnost centralizovane pripreme i distribucije konfiguracija uređaja
	

	Podrška za rad sa ASCII konfiguracionim fajlovima
	

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Stack kabel
	1
	Za realizaciju grupisanja više fizičkih uređaja u jedan logički uređaj

	Konzolni kabel
	1
	

	Kabel za napajanje, AC
	1
	

	Pribor za montažu na 19” rack
	1
	Uz svaki uređaj mora postojati (biti isporučen) i treba da sadrži: potreban broj šrafova za montiranje uređaja na šine 19” rack-a, nosače uređaja sa odgovarajućim brojem šrafova (za postavljanje nosača na uređaj)

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.2. Specifikacija pristupnog sviča tip 48P10.
1.1.3. Specifikacija pristupnog sviča tip 4810
	Električne i mehaničke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Širina uređaja
	19”
	

	Način postavljanja
	Rack mounted
	

	Napajanje
	AC input, 220V/50Hz
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	


	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	LC, 10GE, 10GBASE-SR - IEEE 802.3ae
	1
	10Gb/s
	Za povezivanje sa uređajima u centralnom čvorištu 

	RJ45, 1GE, 1000BASE-T - IEEE 802.3ab
	48
	10/100/1000 Mb/s
	Za povezivanje sa radnim stanicama

	Stack
	1
	( 10Gb/s
	Za povezivanje sa minimalno 4 fizička uređaja za potrebe realizacije grupisanja u 1 logički uređaj

	RS 232
	1
	( 9600b/s
	Za konfigurisanje uređaja

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Telnet
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	SNMP (minimalno v2c) i RMON (minimalno grupe od 1 do 4)
	

	IEEE 802.1d+w 
	

	IEEE 802.1s
	

	IEEE 802.3ad
	

	IEEE 802.1p
	

	IEEE 802.1q
	

	Podrška za najmanje 255 VLAN-ova po uređaju
	

	VTP
	Podrška za preuzimanje centralno definisanih konfiguracija VLAN-ova, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	CDP
	Podrška za razmenu sistemskih podataka o direktno konektovanim uređajima, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akademske mreže Univerziteta

	Mogućnost centralizovane pripreme i distribucije konfiguracija uređaja
	

	Podrška za rad sa ASCII konfiguracionim fajlovima
	

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Stack kabel
	1
	Za realizaciju grupisanja više fizičkih uređaja u jedan logički uređaj

	Konzolni kabel
	1
	

	Kabel za napajanje, AC
	1
	

	Pribor za montažu na 19” rack
	1
	Uz svaki uređaj mora postojati (biti isporučen) i treba da sadrži: potreban broj šrafova za montiranje uređaja na šine 19” rack-a, nosače uređaja sa odgovarajućim brojem šrafova (za postavljanje nosača na uređaj)

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.3. Specifikacija pristupnog sviča tip 4810.
1.1.4. Specifikacija pristupnog sviča tip 481
	Električne i mehaničke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Širina uređaja
	19”
	

	Način postavljanja
	Rack mounted
	

	Napajanje
	AC input, 220V/50Hz
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	1GE, 1000BASE-SX - IEEE 802.3z
	1
	1000Mb/s
	Za povezivanje sa uređajima u centralnom čvorištu 

	RJ45, 1GE, 1000BASE-T - IEEE 802.3ab
	48
	10/100/1000 Mb/s
	Za povezivanje sa radnim stanicama

	Stack
	1
	( 10Gb/s
	Za povezivanje sa minimalno 4 fizička uređaja za potrebe realizacije grupisanja u 1 logički uređaj

	RS 232
	1
	( 9600b/s
	Za konfigurisanje uređaja

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Telnet
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	SNMP (minimalno v2c) i RMON (minimalno grupe od 1 do 4)
	

	IEEE 802.1d+w 
	

	IEEE 802.1s
	

	IEEE 802.3ad
	

	IEEE 802.1p
	

	IEEE 802.1q
	

	Podrška za najmanje 255 VLAN-ova po uređaju
	

	VTP
	Podrška za preuzimanje centralno definisanih konfiguracija VLAN-ova, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	CDP
	Podrška za razmenu sistemskih podataka o direktno konektovanim uređajima, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akademske mreže Univerziteta

	Mogućnost centralizovane pripreme i distribucije konfiguracija uređaja
	

	Podrška za rad sa ASCII konfiguracionim fajlovima
	

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Stack kabel
	1
	Za realizaciju grupisanja više fizičkih uređaja u jedan logički uređaj

	Konzolni kabel
	1
	

	Kabel za napajanje, AC
	1
	

	Pribor za montažu na 19” rack
	1
	Uz svaki uređaj mora postojati (biti isporučen) i treba da sadrži: potreban broj šrafova za montiranje uređaja na šine 19” rack-a, nosače uređaja sa odgovarajućim brojem šrafova (za postavljanje nosača na uređaj)

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.4. Specifikacija pristupnog sviča tip 481.
1.1.5. Specifikacija pristupnog sviča tip 48P
	Električne i mehaničke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Širina uređaja
	19”
	

	Način postavljanja
	Rack mounted
	

	Napajanje
	AC input, 220V/50Hz
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1GE, 1000BASE-T - IEEE 802.3ab, PoE - IEEE 802.3af / PoE+ - IEEE 802.3at
	48
	10/100/1000 Mb/s
	Za povezivanje sa kamerama, IP telefonima i radnim stanicama
Potrebno je da omogući istovremeno korišćenje minimalno 24 porta kao PoE+ Type2 (30W po portu)

	Stack
	1
	( 10Gb/s
	Za povezivanje sa minimalno 4 fizička uređaja za potrebe realizacije grupisanja u 1 logički uređaj

	RS 232
	1
	( 9600b/s
	Za konfigurisanje uređaja

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Telnet
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	SNMP (minimalno v2c) i RMON (minimalno grupe od 1 do 4)
	

	IEEE 802.1d+w 
	

	IEEE 802.1s
	

	IEEE 802.3ad
	

	IEEE 802.1p
	

	IEEE 802.1q
	

	IEEE 802.1af
	

	IEEE 802.1at
	

	Podrška za najmanje 255 VLAN-ova po uređaju
	

	VTP
	Podrška za preuzimanje centralno definisanih konfiguracija VLAN-ova, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	CDP
	Podrška za razmenu sistemskih podataka o direktno konektovanim uređajima, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	Mogućnost centralizovane pripreme i distribucije konfiguracija uređaja
	

	Podrška za rad sa ASCII konfiguracionim fajlovima
	

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Stack kabel
	1
	Za realizaciju grupisanja više fizičkih uređaja u jedan logički uređaj

	Konzolni kabel
	1
	

	Kabel za napajanje, AC
	1
	

	Pribor za montažu na 19” rack
	1
	Uz svaki uređaj mora postojati (biti isporučen) i treba da sadrži: potreban broj šrafova za montiranje uređaja na šine 19” rack-a, nosače uređaja sa odgovarajućim brojem šrafova (za postavljanje nosača na uređaj)

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.5. Specifikacija pristupnog sviča tip 48P.

1.1.6. Specifikacija pristupnog sviča tip 48
	Električne i mehaničke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Širina uređaja
	19”
	

	Način postavljanja
	Rack mounted
	

	Napajanje
	AC input, 220V/50Hz
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1GE, 1000BASE-T - IEEE 802.3ab
	48
	10/100/1000 Mb/s
	Za povezivanje sa radnim stanicama

	Stack
	1
	( 10Gb/s
	Za povezivanje sa minimalno 4 fizička uređaja za potrebe realizacije grupisanja u 1 logički uređaj

	RS 232
	1
	( 9600b/s
	Za konfigurisanje uređaja

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Telnet
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	SNMP (minimalno v2c) i RMON (minimalno grupe od 1 do 4)
	

	IEEE 802.1d+w 
	

	IEEE 802.1s
	

	IEEE 802.3ad
	

	IEEE 802.1p
	

	IEEE 802.1q
	

	Podrška za najmanje 255 VLAN-ova po uređaju
	

	VTP
	Podrška za preuzimanje centralno definisanih konfiguracija VLAN-ova, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akdemske mreže Univerziteta

	CDP
	Podrška za razmenu sistemskih podataka o direktno konektovanim uređajima, obavezna kompatibilnost sa postojećom opremom Akademske mreže Univerziteta

	Mogućnost centralizovane pripreme i distribucije konfiguracija uređaja
	

	Podrška za rad sa ASCII konfiguracionim fajlovima
	

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Stack kabel
	1
	Za realizaciju grupisanja više fizičkih uređaja u jedan logički uređaj

	Konzolni kabel
	1
	

	Kabel za napajanje, AC
	1
	

	Pribor za montažu na 19” rack
	1
	Uz svaki uređaj mora postojati (biti isporučen) i treba da sadrži: potreban broj šrafova za montiranje uređaja na šine 19” rack-a, nosače uređaja sa odgovarajućim brojem šrafova (za postavljanje nosača na uređaj)

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.6. Specifikacija pristupnog sviča tip 48.
1.1.7. Specifikacija uređaja za ostvarivanje bežičnih komunikacionih puteva

	Električne, mehaničke i radio karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Način postavljanja
	Wall mounted
	Montaža na zid ili na plafon

	Radio
	ETSI
	

	Napajanje
	AC input, 220V/50Hz i PoE - IEEE 802af 
	U zavisnosti od situacije, koristi se AC ili PoE

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1GE, 1000BASE-T - IEEE 802.3ab
	1
	10/100/1000 Mb/s
	Za povezivanje sa korisničkim priključnim mestom

	RS 232
	1
	( 9600b/s
	Za konfigurisanje uređaja

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Podrška za IEEE 802.11b
	

	Podrška za IEEE 802.11g
	

	Podrška za IEEE 802.11n
	

	Podrška za IEEE 802.11i
	

	Podrška za IEEE 802.1X
	

	Telnet
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	SNMP (minimalno v2c)
	

	IEEE 802.1p
	

	IEEE 802.1q
	

	Podrška za najmanje 16 VLAN-ova po uređaju
	

	Podrška za rad sa ASCII konfiguracionim fajlovima
	

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Konzolni kabel
	1
	

	Kabel za napajanje, AC
	1
	

	Antena za opseg 2.4 GHz
	2
	

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.7. Specifikacija uređaja za ostvarivanje bežičnih komunikacionih puteva.
1.1.8. Specifikacija korisničkog komunikacionog uređaja za prenos glasa
	Električne i mehaničke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Displej
	LCD monohromatski, tri linije teksta
	

	Način postavljanja
	Na radnu površinu
	

	Napajanje
	PoE - IEEE 802af
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1FE, 100BASE-TX, IEEE 802.3u
	1
	10/100Mb/s
	Za povezivanje sa korisničkim priključnim mestom

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Podrška za IEEE 802.3.af
	

	Podrška za IEEE 802.1p
	

	Podrška za IEEE 802.1q
	

	Podrška za SIP
	

	Podrška za DHCP
	

	Mogućnost upotrebe menija
	

	Mogućnost podešavanja jačine zvuka
	

	Mogućnost podešavanja brzog biranja
	

	Mogućnost ispisa imena i broja pozivajućeg i/ili pozvanog korisnika
	

	Podrška za funkciju poziv na čekanju
	

	Podrška za funkciju preusmeravanja poziva
	

	Podrška za funkciju prosleđivanja poziva
	

	Mogućnost parkiranja poziva
	

	Mogućnost preuzimanja poziva
	

	Podrška za funkciju poziva na čekanju
	

	Mogućnost Redial
	

	Mogućnost postavljanja zahteva za povratni poziv
	

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.8. Specifikacija uređaja za ostvarivanje bežičnih komunikacionih puteva.

1.1.9. Specifikacija proširenja funkcija komunikacionog sistema za prenos glasa

Potrebno je izvršiti proširenje funkcija postojeće telefonske centrale Univerziteta u Novom Sadu sa ciljem da se obezbedi podrška za priključenje dodatnih 240 VoIP lokala sa podrškom za SIP protokol.
Fukcionalnost postojeće telefonske centrale je potrebno proširiti na sledeći način:

1. Ažuriranjem softvera (software upgrade) telefonske centrale na trenutno aktuelnu verziju.

2. Nabavkom i ugradnjom nove HG ploče za povezivanje 240 novih VoIP lokala sa podrškom za SIP protokol.

3. Nabavkom i instalacijom softverskih licenci koje omogućavaju povezivanje 240 novih VoIP lokala sa podrškom za SIP protokol.

1.1.10. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa SK3-8
	Električne, mehaničke i optičke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Način postavljanja
	Wall mounted
	Montaža na zid ili na plafon

	Objektiv
	3mm - 8mm
	

	Maksimalna rezolucija
	1280x1024
	

	Napajanje
	PoE - IEEE 802af 
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	-30(C - 50(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1FE, 100BASE-TX, IEEE 802.3u
	1
	10/100Mb/s
	Za povezivanje sa korisničkim priključnim mestom

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Podrška za IEEE 802.3af
	

	Frame rate 8f/s 
	Pri maksimalnoj rezoluciji

	Hardverska podrška za MPEG-4 SP kompresiju
	

	Hardverska podrška za MJPEG kompresiju
	

	Podrška za dan/noć (day/night) režim rada
	

	Podrška za detekciju pokreta 
	

	IP
	

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Nosač za montažu
	1
	Montaža na zid ili na plafon

	Kućište 
	1
	Termostabilno polikarbonatsko kućište za kameru sa grejačem i štitnikom za sunce

	Napajnje za kućište AC input, 220V/50Hz
	1
	

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.10. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa SK3-8.
1.1.11. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa SK6-60
	Električne, mehaničke i optičke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Način postavljanja
	Wall mounted
	Montaža na zid ili na plafon

	Objektiv
	6mm - 60mm
	

	Maksimalna rezolucija
	1280x1024
	

	Napajanje
	PoE - IEEE 802af 
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	-30(C - 50(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1FE, 100BASE-TX, IEEE 802.3u
	1
	10/100Mb/s
	Za povezivanje sa korisničkim priključnim mestom

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Podrška za IEEE 802.3af
	

	Frame rate 8f/s 
	Pri maksimalnoj rezoluciji

	Hardverska podrška za MPEG-4 SP kompresiju
	

	Hardverska podrška za MJPEG kompresiju
	

	Podrška za dan/noć (day/night) režim rada
	

	Podrška za detekciju pokreta 
	

	IP
	

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Nosač za montažu
	1
	Montaža na zid ili na plafon

	Kućište 
	1
	Termostabilno polikarbonatsko kućište za kameru sa grejačem i štitnikom za sunce

	Napajnje za kućište AC input, 220V/50Hz
	1
	

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.11. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa SK6-60.
1.1.12. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa K3-8
	Električne, mehaničke i optičke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Način postavljanja
	Wall mounted
	Montaža na zid ili na plafon

	Objektiv
	3mm - 8mm
	

	Maksimalna rezolucija
	1280x1024
	

	Napajanje
	PoE - IEEE 802af 
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1FE, 100BASE-TX, IEEE 802.3u
	1
	10/100Mb/s
	Za povezivanje sa korisničkim priključnim mestom

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Podrška za IEEE 802.3af
	

	Frame rate 8f/s 
	Pri maksimalnoj rezoluciji

	Hardverska podrška za MPEG-4 SP kompresiju
	

	Hardverska podrška za MJPEG kompresiju
	

	Podrška za dan/noć (day/night) režim rada
	

	Podrška za detekciju pokreta 
	

	IP
	

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Nosač za montažu
	1
	Montaža na zid ili na plafon

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.12. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa K3-8.
1.1.13. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa K6-60
	Električne, mehaničke i optičke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Način postavljanja
	Wall mounted
	Montaža na zid ili na plafon

	Objektiv
	6mm - 60mm
	

	Maksimalna rezolucija
	1280x1024
	

	Napajanje
	PoE - IEEE 802af 
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1FE, 100BASE-TX, IEEE 802.3u
	1
	10/100Mb/s
	Za povezivanje sa korisničkim priključnim mestom

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Podrška za IEEE 802.3af
	

	Frame rate 8f/s 
	Pri maksimalnoj rezoluciji

	Hardverska podrška za MPEG-4 SP kompresiju
	

	Hardverska podrška za MJPEG kompresiju
	

	Podrška za dan/noć (day/night) režim rada
	

	Podrška za detekciju pokreta 
	

	IP
	

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Nosač za montažu
	1
	Montaža na zid ili na plafon

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.13. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa K6-60.
1.1.14. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa PK
	Električne, mehaničke i optičke karakteristike

	Vrsta
	Vrednost/Opis
	Komentar

	Način postavljanja
	Surface mounted
	Montaža na plafon

	Maksimalna rezolucija
	720x576
	

	Minimalno optičko uvećanje
	10x
	ZOOM funkcija

	Minimalni horizontalni pomeraj
	0º - 350º
	PAN funkcija

	Minimalni vertikalni pomeraj
	-10º - 90º
	TILT funkcija

	Napajanje
	PoE - IEEE 802af 
	

	Karakteristike radnog okruženja

	Vrsta
	Vrednost/Opseg
	Komentar

	Temperatura
	10(C - 40(C
	

	Relativna vlažnost
	10% - 90%
	

	Portovi

	Vrsta
	Minimalan broj portova
	Brzina 
	Komentar

	RJ45, 1FE, 100BASE-TX, IEEE 802.3u
	1
	10/100Mb/s
	Za povezivanje sa korisničkim priključnim mestom

	Protokoli, servisi, funkcije

	Vrsta
	Komentar

	Minimalni zahtevi

	Podrška za IEEE 802.3af
	

	Hardverska podrška za MPEG-4 ASP kompresiju
	

	Podrška za dan/noć (day/night) režim rada
	

	Podrška za PTZ načina rada
	PAN/TILT/ZOOM funkcionalnost

	IP
	

	HTTP
	Za konfigurisanje i nadgledanje uređaja preko mreže

	Dodatna oprema

	Vrsta
	Komada
	Komentar

	Nosač za montažu
	1
	Montaža na plafon

	Način montaže

	Opis

	Pridržavati se uputstva za montažu dobijenog od proizvođača.


Tabela 1.1.14. Specifikacija uređaja za realizaciju akvizicionog podsistema sistema za video nadzor tipa PK.
1.1.15. Specifikacija podsistema za upravljanje i arhiviranje sistema za video nadzor
Podsistema za upravljanje uređajima i podacima i arhiviranje podataka sistema za video nadzor je realizovan pomoću odgovarajućih harverskih i softverskih komponenti sa ciljem da obezbedi sledeće:
1. Upravljanje akvizicionim uređajima (kamerama) koje obuhvata realizaciju sledećih funkcija:

· podešavanje kvaliteta slike na svakom uređaju,

· podešavanje uvećanja slike (zoom) na svakom uređaju,
· podešavanje položaja objektiva (pan/tilt) na svakom uređaju koji implementira navedenu funkcionalnost.
2. Mogućnost realizacije funkcija upravljanja (opisanih u tački 1.) operateru na udaljenoj upravljačkoj konzoli.

3. Prijem video materijala sa svih akvizicionih uređaja, istovremeno, u maksimalnom kvalitetu i njegovo arhiviranje, u identičnom kvalitetu.

4. Čuvanje arhiviranog video materijala 30 dana od trenutka prijema.
1.2. Specifikacija pasivne opreme
1.2.1. Specifikacija UTP kablova
Bakarni mrežni UTP kablovi moraju biti minimalno kategorije 6 (po TIA/EIA standardu). Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.
1.2.2. Specifikacija TT kablova tip 100
Bakarni telefonski TT kablovi tipa 100 su stoparični telefonski kablovi konstrukcije 100x2x0,6mm. Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.

1.2.3. Specifikacija TT kablova tip 50
Bakarni telefonski TT kablovi tipa 50 su pedesetoparični telefonski kablovi konstrukcije 50x2x0,6mm. Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.

1.2.4. Specifikacija TT kablova tip 40
Bakarni telefonski TT kablovi tipa 40 su četrdesetoparični telefonski kablovi konstrukcije 40x2x0,6mm. Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.

1.2.5. Specifikacija TT kablova tip 20
Bakarni telefonski TT kablovi tipa 20 su dvadesetoparični telefonski kablovi konstrukcije 20x2x0,6mm. Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.

1.2.6. Specifikacija SM kablova
Optički SM kablovi moraju biti sa singlmodnim vlaknima 9/125(m. Minimalni broj vlakana je 24. Optički kablovi su predviđeni za unutrašnje/spoljašnje polaganje. Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.

1.2.7. Specifikacija MM kablova tip 8
Optički MM kablovi moraju biti sa multimodnim vlaknima 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu). Minimalni broj vlakana je 8. Optički kablovi su predviđeni za unutrašnje/spoljašnje polaganje. Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.

1.2.8. Specifikacija MM kablova tip 4
Optički MM kablovi moraju biti sa multimodnim vlaknima 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu). Minimalni broj vlakana je 4. Optički kablovi su predviđeni za unutrašnje/spoljašnje polaganje. Obavezna je konstrukcija omotača kabla (FRNC) bez halogena, sa prigušivanjem plamena i minimizacijom gustine dima.
1.2.9. Specifikacija priključnih kutija tip 2
Priključna kutija tip 2 je nazidna priključna kutija sa 2 korisničke RJ45 utičnice. Korisničke RJ45 utičnice moraju biti minimalno kategorije 6 (po TIA/EIA standardu).
1.2.10. Specifikacija priključnih kutija tip 6
Priključna kutija tip 6 je podna priključna kutija, konstruisana za montažu u podignut pod, sa 6 korisničkih RJ45 utičnica. Korisničke RJ45 utičnice moraju biti minimalno kategorije 6 (po TIA/EIA standardu).
1.2.11. Specifikacija priključnih kutija tip 44
Priključna kutija tip 44 je podna priključna kutija, konstruisana za montažu u podignut pod, sa 4 korisničke RJ45 utičnice i 4 korisničke MMSC utičnice. Korisničke RJ45 utičnice moraju biti minimalno kategorije 6 (po TIA/EIA standardu). Korisničke MMSC utičnice se sastoje od optičkog adaptera (kaplera) i 2 SC mutimodna konektora sa završetkom (pig-tail) konstruisanim od multimodnog vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu).
1.2.12. Specifikacija mrežnih bakarnih Patch panel-a
Mrežni bakarni Patch panel-i moraju imati 24 RJ45 utičnice minimalne kategorije 6 (po TIA/EIA standardu). Svi Patch panel-i moraju biti konstruisani za ugradnju u 19“ rack telekomunikacionog ormana i visoki 1U. 

1.2.13. Specifikacija telefonskih bakarnih Patch panel-a
Telefonski bakarni Patch panel-i moraju imati 50 RJ45 utičnica minimalne kategorije 3 (po TIA/EIA standardu). Svi Patch panel-i moraju biti konstruisani za ugradnju u 19“ rack telekomunikacionog ormana.
1.2.14. Specifikacija optičkih SM Patch panel-a
Optički SM Patch panel-i moraju imati mesta za 12 optičkih adaptera (kaplera), kutiju za fiksiranje 24 spoja vlakana kabla i vlakana SC/UPC konektora i biti opremljeni sa 12 adaptera i 24 SC/UPC singlmodna konektora sa završetkom (pig-tail) konstruisanim od singlmodnog vlakna 9/125(m. Svi Patch panel-i moraju biti konstruisani za ugradnju u 19“ rack telekomunikacionog ormana i visoki 1U.

1.2.15. Specifikacija optičkih MM Patch panel-a tip 24
Optički MM Patch panel-i tip 24 moraju imati mesta za 12 optičkih adaptera (kaplera), kutiju za fiksiranje 24 spoja vlakana kabla i vlakana SC konektora i biti opremljeni sa 12 adaptera i 24 SC mutimodna konektora sa završetkom (pig-tail) konstruisanim od multimodnog vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu). Svi Patch panel-i moraju biti konstruisani za ugradnju u 19“ rack telekomunikacionog ormana i visoki 1U.

1.2.16. Specifikacija optičkih MM Patch panel-a tip 8
Optički MM Patch panel-i tip 8 moraju imati mesta za 4 optička adaptera (kaplera), kutiju za fiksiranje 8 spojeva vlakana kabla i vlakana SC konektora i biti opremljeni sa 4 adaptera i 8 SC mutimodnih konektora sa završetkom (pig-tail) konstruisanim od multimodnog vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu). Svi Patch panel-i moraju biti konstruisani za ugradnju u 19“ rack telekomunikacionog ormana i visoki 1U.

1.2.17. Specifikacija optičkih MM Patch panel-a tip 4
Optički MM Patch panel-i tip 4 moraju imati mesta za 2 optička adaptera (kaplera), kutiju za fiksiranje 4 spoja vlakana kabla i vlakana SC konektora i biti opremljeni sa 2 adaptera i 4 SC mutimodna konektora sa završetkom (pig-tail) konstruisanim od multimodnog vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu). Svi Patch panel-i moraju biti konstruisani za ugradnju u 19“ rack telekomunikacionog ormana i visoki 1U.

1.2.18. Specifikacija optičke spojnice

Optičke spojnice su nazidne i moraju imati minimalno 1 ulaz i 1 izlaz za kablove i kutiju za fiksiranje 24 spoja vlakana kablova.

1.2.19. Specifikacija UTP Patch kablova tip 2
Bakarni UTP Patch kablovi tip 2 su:

· Konstruisani od komponenti koje su minimalno kategorije 6 (po TIA/EIA standardu).

· Konstruisani kao ravni (straight) Patch kablovi, oba RJ45 konektora su povezana na kabel na način specificiran standardom EIA/TIA 568A ili su oba RJ45 konektora povezana na kabel na način specificiran standardom EIA/TIA 568B.
· Dužine 2m.
1.2.20. Specifikacija UTP Patch kablova tip 5
Bakarni UTP Patch kablovi tip 5 su:

· Konstruisani od komponenti koje su minimalno kategorije 6 (po TIA/EIA standardu).

· Konstruisani kao ravni (straight) Patch kablovi, oba RJ45 konektora su povezana na kabel na način specificiran standardom EIA/TIA 568A ili su oba RJ45 konektora povezana na kabel na način specificiran standardom EIA/TIA 568B.
· Dužine 5m.
1.2.21. Specifikacija UTP Patch kablova tip 10
Bakarni UTP Patch kablovi tip 10 su:

· Konstruisani od komponenti koje su minimalno kategorije 6 (po TIA/EIA standardu).

· Konstruisani kao ravni (straight) Patch kablovi, oba RJ45 konektora su povezana na kabel na način specificiran standardom EIA/TIA 568A ili su oba RJ45 konektora povezana na kabel na način specificiran standardom EIA/TIA 568B.
· Dužine 10m.
1.2.22. Specifikacija optičkih SM Patch kablova
Optički SM Patch kablovi su:

· Konstruisani od 2 singlmodna vlakna 9/125(m.

· Sa jedne strane kabel je terminiran sa 2 SC/UPC konektora.

· Sa druge strane kabel je terminiran sa 2 optička konektora koji odgovaraju fizičkoj specifikaciji optičkih portova na komunikacionom uređaju specificiranom u tabeli 1.1.1.

· Dužine minimalno 2m.
1.2.23. Specifikacija optičkih MM Patch kablova tip 10
Optički MM Patch kablovi su:

· Konstruisani od 2 multimodna vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu).
· Sa jedne strane kabel je terminiran sa 2 SC konektora.

· Sa druge strane kabel je terminiran sa 2 optička konektora koji odgovaraju fizičkoj specifikaciji optičkih portova na komunikacionom uređaju specificiranom u tabeli 1.1.1.

· Dužine minimalno 10m.
1.2.24. Specifikacija optičkih MM Patch kablova tip 10SL
Optički MM Patch kablovi su:

· Konstruisani od 2 multimodna vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu).
· Sa jedne strane kabel je terminiran sa 2 SC konektora.

· Sa druge strane kabel je terminiran sa 2 LC konektora.
· Dužine minimalno 10m.
1.2.25. Specifikacija optičkih MM Patch kablova tip 10LL
Optički MM Patch kablovi su:

· Konstruisani od 2 multimodna vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu).
· Sa obe strane kabel je terminiran sa 2 LC konektora.

· Dužine minimalno 10m.
1.2.26. Specifikacija optičkih MM Patch kablova tip 10SS
Optički MM Patch kablovi su:

· Konstruisani od 2 multimodna vlakna 50/125(m kategorije OM3 (po ISO 11801 standardu).
· Sa obe strane kabel je terminiran sa 2 SC konektora.

· Dužine minimalno 10m.
1.2.27. Specifikacija telekomunikacionih ormana tip 1
Telekomunikacioni ormani tip 1 imaju sledeće karakteristike:

· Način montaže – samostojeći;

· Minimalne dimenzije: 800mm x 1000mm x 2000mm (širina x dužina x visina);

· Visina instalacionih šina je minimalno 42U;

· Razmak između instalacionih šina je 19“;

· Stranice moraju biti metalne sa mogućnošću otvaranja i/ili uklanjanja;

· Vrata moraju biti providna sa mogućnošću otvaranja i/ili uklanjanja zaključavanja;

· Ventilatori moraju biti montirani na gornjoj ploči ormana;

· Orman mora biti opremnjen sa minimalno 16 horizontalnih i 8 vertikalnih vođica za kablove.

1.2.28. Specifikacija telekomunikacionih ormana tip 2
Telekomunikacioni ormani tip 1 imaju sledeće karakteristike:

· Način montaže – samostojeći;

· Minimalne dimenzije: 600mm x 600mm x 1600mm (širina x dužina x visina);

· Visina instalacionih šina je minimalno 31U;

· Razmak između instalacionih šina je 19“;

· Stranice moraju biti metalne sa mogućnošću otvaranja i/ili uklanjanja;

· Vrata moraju biti providna sa mogućnošću otvaranja i/ili uklanjanja i zaključavanja;

· Ventilatori moraju biti montirani na gornjoj ploči ormana;

· Orman mora biti opremnjen sa minimalno 16 horizontalnih i 8 vertikalnih vođica za kablove.
1.2.29. Specifikacija telekomunikacionih ormana tip ITO
Telekomunikacioni ormani tip ITO su ITO L-III telekomunikacioni ormani predviđeni za montiranje u zid. Moraju biti opremljeni sa dovoljnim brojem bakarnih telefonskih rastavnih regleta tipa KRONE da se na njima terminira 100 parica.
